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Введение 

 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с приказом руководителя Росгидромета 

№424 от 11.07.2012 г. 

Объектом исследований являлся бассейн р.Адагум, где в ночь с 6 на 7 июля 2012 года 

сформировался катастрофический паводок, который привел  к частичному затоплению г. 

Крымска,  ст. Нижнебаканской и  ряда других населенных пунктов.   

Исходными данными послужили материалы наблюдений за гидрометеорологическими 

характеристиками на  наблюдательной сети Росгидромета 6-7 июля 2012 г., а также за весь 

предшествующий многолетний период, картографические материалы различного масштаба, 

аэрокосмические снимки и результаты полевых гидрографических обследований, проведенных 

специалистами Краснодарского УГМС в период 07-24 июля 2012 г. 

Отчет подготовлен ФГБУ «ГГИ», ФГБУ «Краснодарский ЦГМС» и департаментом 

Росгидромета по ЮФО и СКФО. 
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1. Краткая характеристика р. Адагум и ее бассейна 
 

Река Адагум – левый приток р. Кубани. В настоящее время впадает в Варнавинское 

водохранилище. Верхняя и средняя часть бассейна р. Адагум расположена на северном склоне 

Маркхотского хребта (Большой Кавказ). Нижняя часть бассейна расположена на предгорной 

наклонной равнине с общим наклоном на север. Р. Адагум образуется при слиянии рек Баканка 

(левый исток) и Неберджай (правый исток) (рисунок 1):  

– река Баканка – левый приток реки Адагум. Берёт начало в 8 км юго-восточней пос. 

Верхнебаканского и впадает в Адагум, ниже пос. Нижнебаканского. Длина реки 29 км, площадь 

водосбора 179 км2. 

– река Неберджай – правый приток р. Адагум. Берёт начало на северо-восточных 

склонах хребта Маркотх, из-под одноименного перевала. В верхнем течении реки сооружено 

одноименное водохранилище (длина водохранилища – 9 км, ширина – 1 км, водоем сооружен 

для снабжения питьевой водой жителей г. Новороссийска). Длина реки около 30 км, площадь 

водосбора 111,1 км2. 

Средняя высота водосбора р. Адагум 220 м. Форма речной сети близка к перистой. 

Притоки отличаются небольшой длиной. В верхней и средней части бассейна густота речной 

сети составляет 0,5-0,6 км/км2, а в нижней – 0,1-0,2 км/км2. На водосборе расположено 17 озёр 

общей площадью 6,21 км2. Вблизи водораздела территория представляет собой типичный 

низкогорный ландшафт. Высоты местности здесь изменяются от 100 до 150 м на западе и до 

600—800 м в восточной части. Склоны гор, покрытые густым лиственным лесом, пересечены 

долинами многочисленных горных рек. Лесистость водосбора составляет 70 %, распаханность – 

5 %. Долины рек в верховьях имеют характер ущелий с крутыми, обрывистыми склонами. По 

выходе на равнину долины рек значительно расширяются, водоразделы сглаживаются и 

постепенно сливаются с окружающей низменностью.  

Долина реки Адагум до г. Крымска имеет ящикообразную форму при ширине дна около 

1,2 км. Склоны на преобладающем протяжении умеренно крутые высотой около 40 м. Пойма 

двухсторонняя, неровная, у истоков реки шириною 200-250 м, высотой 1,0-1,2 м, сложенная 

галечником, поросшая кустарником. В верхней части г. Крымска пойма сужается до 30-40 м и 

понижается до 0,8 м. Ниже города и до устья ширина поймы 15-50 м и высота 0,4-0,8 м. 

Поверхность ее изрезана староречьями, которые действуют при высоких горизонтах (более 3,0 

м над меженным). Пойма  часто затапливается  при дождевых паводках.  

Русло реки извилистое, слабо разветвленное, хорошо выраженное. Берега на 

преобладающем протяжении на верхнем и среднем участках (до г. Крымска) крутые, местами 
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Рисунок 1 – Карта бассейна р.Адагум 
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отвесные. На нижнем участке высота берегов преимущественно составляет 0,4-0,5 м. 

Средневзвешенный уклон реки – 5,1 ‰. 

Вдоль берегов реки в пределах г. Крымска, проходят дамбы обвалования.   

В г. Крымске в 40 м выше проезжего моста расположен реперный гидрологический пост 

первого разряда (ГП1) р. Адагум – г. Крымск. Расстояние от ГП до Варнавинского 

водохранилища составляет 12 км, до истока (места слияния рек Баканка и Неберджай) - 10 км, 

площадь водосбора 328 км2.  

 

2. Синоптические условия  
 

В предшествующие катастрофическому паводку двое суток в средней тропосфере на  

территорию Северного Кавказа оказывал влияние  высотный циклон с центром над  северо-

востоком  Турции  (давление в центре 572 гп дам), 5-6 июля он сместился на юго-запад 

Краснодарского края, углубившись на 4-6 гп дам.  

Циклон был термически симметричным с квазивертикальной пространственной осью. 

Замкнутая  циклоническая  циркуляция прослеживалась до уровня АТ-200 гПа. Высотному 

циклону соответствовал тропосферный очаг холода, центральная часть которого находилась 

над западом   побережья Черного моря, Крымским полуостровом.  Суммарный дефицит в слое  

850–500 гп дам составлял 0.7–1.5°С,  что указывало на значительное влагосодержание 

воздушной массы в этом районе.   

К 04 часам  6 июля у земли в обширной области пониженного давления образовался 

частный циклон с центром над востоком Азовского моря (давление в центре 1005 гп дам).  В 

конвективно-неустойчивой воздушной массе циклона   формировались приземные фронты с 

конвективной облачностью высотой до 9-12 км, которая смещалась на юго-западные районы 

Краснодарского края. 

В течение дня 6 июля и ночи 7 июля местоположение приземного циклона и давление в 

центре  существенно не изменились, что обусловило продолжительность осадков. На кольцевой 

карте за 04 часа (мск) 06.07.12 г. в Черном море юго-западнее Крымского полуострова на 

холодном   фронте сформировалось волновое возмущение. По данным ИСЗ  06.07.12 около 14 

часов отчетливо просматривается мезовихрь в виде локального плотного облачного массива, 

который по ведущему юго-западному потоку смещался   на северо-запад Черноморского 

побережья Краснодарского края. В вечерние часы 06-07.07.12 массив объединился с 

облачностью в районе Новороссийска-Геленджика.  Вовлечение в циркуляцию  фронта 

влажного морского воздуха с очень теплой поверхности  моря (23-24°)  внесло дополнительный 

вклад в развитие конвекции.  Вынужденный подъем влажного воздуха  усиливался также из-за 



 7 

орографической особенности  местности в районе Новороссийска – Геленджика. Высота 

Кавказского хребта в этом районе составляет 600-700 м. 

В результате в  юго-западных  районах  Краснодарского края (Черноморское побережье 

на участке Геленджик – Новороссийск, Крымский  и Абинский  районы) мощная кучево-

дождевая облачность сохранялась в течение  суток, постоянно поддерживаемая высокой 

конвективной неустойчивостью атмосферы, что  обусловило выпадение очень сильных и 

продолжительных дождей в этом районе.  

 

3.Осадки 
 

Выпавшие в течение  6-7 июля осадки являются экстремальными и не  наблюдались 

ранее за всю историю инструментальных наблюдений. На рисунке 2 представлены 

хронологические графики максимальных суточных сумм осадков в году по данным 

наблюдений на  метеостанциях Крымск, Новороссийск, Геленджик.  

Как следует из этих данных, суммы суточных осадков по метеостанции Крымск ранее не 

превышали 80 мм, а в ночь с 6  на 7 июля сумма осадков достигла 156 мм. 

Максимальные суточные суммы осадков по метеостанции Новороссийск  ранее были 

зарегистрированы  в 1988 году и составили 180мм, а их обеспеченность (вероятность 

превышения) оценивалась  как один раз в 100 лет. Однако за сутки с 07 часов 6 июля  по 07 

часов 7 июля был зафиксирован максимум суточных осадков - 275 мм. Также был превышен 

исторический максимум суточных осадков (105 мм) по метеостанции Геленджик, где за 24 часа 

выпало 311 мм.   

Как видно из космического снимка (приложение 1) зона экстремальных осадков 

охватила всю  территорию бассейна Адагум.  

Данные по осадкам, полученные с автоматических метеорологических комплексов 

(рисунок 3) позволяют сделать вывод, что основное ядро осадков, сформировавшее 

катастрофический паводок в бассейне р.Адагум, относится к периоду с 22 часов 6 июля по 03 

часа 7 июля. В этот период шли непрерывные дожди с интенсивностью достигавшей 35-45 мм в 

час. Суммарное количество осадков, выпавших за эти 5 часов составило по м/с Крымск 124 мм, 

а по м/с Новороссийск 157 мм.      
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Рисунок 2 – Максимальные суточные осадки по м/с Крымск, Новороссийск и Геленджик 

 



 9 

м/с Крымск

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0:0
0

2:0
0

4:0
0

6:0
0

8:0
0

10
:00

12
:00

14
:00

16
:00

18
:00

20
:00

22
:00 0:0
0

2:0
0

4:0
0

6:0
0

8:0
0

10
:00

12
:00

14
:00

16
:00

18
:00

20
:00

22
:00

м
м

м/с Новороссийск

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0:0
0

2:0
0

4:0
0

6:0
0

8:0
0

10
:00

12
:00

14
:00

16
:00

18
:00

20
:00

22
:00 0:0
0

2:0
0

4:0
0

6:0
0

8:0
0

10
:00

12
:00

14
:00

16
:00

18
:00

20
:00

22
:00

м
м

 
Рисунок 3 -  Часовые слои осадков по данным автоматических метеорологических комплексов 

(АМК) за  6-7 июля  2012 г. 
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4. Уровни воды 
 

Наблюдения за уровнем воды ведутся на ГП р.Адагум - г. Крымск. Водомерный пост 

реечного типа дополнительно был оборудован самописцем уровня воды «Валдай» и 

автоматизированным гидрологическим комплексом с барботажным датчиком уровня воды.  

Исключительно высокие осадки, выпавшие в бассейне р. Адагум, характеризующимся 

высокой густотой гидрографической сети, значительными уклонами склонов и русел 

водотоков, сформировали экстремальный паводок в бассейне р.Адагум. По результатам  

полевых обследований,  выполненных специалистами Краснодарского ЦГМС и опросов 

местных жителей можно утверждать, что паводочными явлениями были охвачены все 

основные водотоки бассейна р. Адагум: р. Баканка и её притоки, р. Неберджай, р. Богаго и др. 

(рисунок 1). 

В верховьях р. Неберджай (правого притока р. Адагум) на  Неберджаевском 

водохранилище в  период паводка уровень воды   повысился на 6.6 м (рисунок 4, точка №1). В 

результате за время с 23 часов 6 июля по 5 час.45 мин. 7 июля был аккумулирован объем воды 

4251 тыс. м3, а примерно за сутки  (с 23 часов 6 июля до 20 часов 7 июля)  объем 

аккумулированной воды составил 6422 тыс.м3. До 5 час.45 мин. вода накапливалась в 

водохранилище и  не поступала в р. Неберджай, что естественно уменьшило паводочную волну, 

прошедшую по этой реке.  Автоматический сброс из водохранилища в размере 80-60 м3/с  

начался в 5 час.45 мин. 7 июля, когда паводок в г. Крымске практически уже закончился.  

Ниже водохранилища на реке Неберджай и ее притоке Богаго первые небольшие 

подъемы уровней воды отмечались между 20 и 21 часом 6 июля. Основная волна паводка  

развивалась следующее образом:  

 - на притоке р. Неберджай – р. Богаго, наивысшие уровни наблюдались после 23 часов 6 

июля,  наибольшее превышение уровня над меженным в створе, расположенном  в 2,7 км от 

устья (рисунок 4, точка № 2),  составило 2,34 м. Почти все водопропускные отверстия под 

автомобильными мостами на р. Богаго при  прохождении паводка были забиты карчем. В 

верхней и средней части долины реки отмечены многочисленные оползни.  

- в районе станицы Неберджаевской  подъем уровня воды начался в 23 часа 6 июля, а 

наибольший подъем наблюдалась примерно в 01 час 7 июля. Наибольший подъем уровня над 

меженным на реке Неберджай примерно в 2 км от ее устья (рисунок 4, точка № 3)  составил 

4,16 м. Сильных затоплений в станице не отмечено,  дождевым стоком размыта дорога на улице 

Набережной. 

На реке Баканка выше станицы Нижнебаканской паводок не носил катастрофического 

характера. По результатам полевых обследований получены следующие результаты:
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Рисунок 4 - Превышение максимальных уровней воды над меженными (метры) на реках бассейна Адагума  в период прохождения 
катастрофического паводка 7 июля 2012 г. 
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- на р.Баканка в пос.Верхнебаканский (рисунок 4, точка № 4) максимальный подъём 

уровня составил 1,5 м, вода не выходила из русла реки, следов затоплений и разрушений не 

отмечено;  

- на р.Баканка - пос.Верхнебаканский  в месте поворота дороги на территорию ОАО  

Новоросцемент (рисунок 4, точка № 5) наблюдался подъем на 3,25 м, при этом водопропускные 

отверстия под мостом были забиты карчем, что явилось причиной подпора;   

- на ручье, вытекающем из Атакайских водохранилищ и впадающем  в р.Баканка 

(рисунок 4, точка № 6)  зафиксирован  подъем уровня  на 2,17 м.  По результатам обследования 

Атакайских водохранилищ, проводившегося  в присутствии и при участии представителей 

следственного комитета, повреждений плотин и гидротехнических сооружений, а также 

признаков перелива через гребень плотины и следов аварийного сброса воды  не выявлено. 

Наибольший уровень в верхнем водохранилище в период 06.07.2012  по  07.07.2012 г. составил 

40 см над порогом водослива. По опросу работников ОАО «Новоросцемент» интенсивность 

дождя была значительно меньше, чем в районе Неберджаевского водохранилища, однако 

водная поверхность верхнего водохранилища  покрыта смытым со склонов лесным мусором. 

Признаков подъема уровня воды в нижнем водохранилище не обнаружено. Водная поверхность 

чистая, без мусора. Верхнее и нижнее водохранилища связаны между собой насосной станцией, 

которая регулирует уровни воды в водохранилищах по мере производственной необходимости; 

-  на р.Баканка в поселке Горный (рисунок 4, точка № 7)  отмечался подъём уровня на 

2,02 м;  

- на р. Баканка у поселка Жемчужный (рис 4, точка № 8) подъем составил 3,09 м;  такой 

подъем частично объясняется подпором от впадающего ниже ручья;  

- на ручье,  вытекающем из  пруда (водохранилища), расположенного выше зверосовхоза 

(рисунок 4, точка № 9) превышение уровня над меженным составило 2,6 м, при прохождении 

паводка наблюдался перелив  через дамбу водохранилища,  дамба частично разрушена; 

В поселке Нижнебаканский  первый подъем уровней воды  в р. Баканка был отмечен 

ориентировочно в 21 час 40 мин.  – 21 час 45 мин. 6 июля, затем после 22 час.30 мин. 

наблюдался его спад, и вторая волна паводка была зафиксирована после 23 часов 6 июля. 

Своего максимума паводочные уровни достигали между 02 и 03 часами ночи 7 июля, а 

достаточно высокие уровни удерживались в реке почти до 5 часов утра 7 июля. Выше станицы 

Нижнебаканской подъем уровня составил всего 2,25 м (рисунок 4, точка № 10). Поэтому 

основной причиной затоплений в этой станице следует считать поступление паводочных вод из  

правых притоков р. Баканки: рек Прямая Щель, Темрючка и Глубокая Щель, впадающих в 

Баканку на этом участке. Подъем уровня на р. Прямая Щель вблизи устья составил – 3,05 м 
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(рисунок 4, точка № 11),  на р.Темрючка – 2,90 м (рисунок 4, точка № 12б), на р. Глубокая 

Щель, впадающей в р. Баканку ниже станицы  -  2.67 м (рисунок 4, точка № 14). 

На р. Баканке - ниже станицы Нижнебаканской максимальный подъем уровня составил 

5,48 м (рисунок 4, точка № 13). После слияния рек Баканка и Неберджай  наблюдался резкий 

подъем уровня воды до 7,1 м над меженным  (рисунок 4, точка №15). По предварительным 

оценкам столь значительный и быстрый подъем уровня воды на этом участке был обусловлен 

следующими причинами. 

Паводочные волны,   передвигавшиеся по руслам основных притоков Адагума (Баканки 

и Неберджая) сформировались за счет интенсивного притока со склонов и водотоков их 

водосборов и были насыщены большим количеством карча, растительного и бытового мусора, 

что создавало условия для образования заторов в створах мостов, встречавшихся на пути 

потока. 

После слияния рек Баканка и Неберджай поток пошел по сильно заросшему руслу 

(приложение 2)  и прилегающей территории, ограниченной насыпями автомобильных и 

железных дорог, при этом ширина участка долины между насыпями, высота которых достигает 

7 м, на этом участке уменьшается  в сторону города Крымска (рисунок 5). Пропускная 

способность железнодорожного моста через р.Адагум перед г.Крымском оказалась 

недостаточной, чтобы пропустить  большой объем воды, насыщенной карчем, в результате чего 

в треугольнике, образованным двумя железнодорожными насыпями,   начался подъем уровня 

воды, достигший более 7 м (рисунок 4, точка №15) и образовалось искусственное 

водохранилище со значительным объемом воды. 

Этим объясняется факт того, что в Крымске, в районе гидрологического поста (ГП) 

уровни воды увеличивались незначительно практически до 23-30. При дальнейшем 

поступлении воды по этим рекам произошло перетекание и прорывы значительной части 

аккумулированного стока в левобережную пойму и его быстрому перемещению в сторону г. 

Крымск.  

Следующим подпорным сооружением на пути потока оказался  автодорожный мост на 

въезде в г.Крымск  (ул. Новороссийская), пролеты которого, по словам очевидцев были забиты 

карчем (рисунок 6). Здесь наблюдался наибольший подъем уровня, достигший 8,5 м над 

меженным (рисунок 4, точка № 16). Поток устремился на левый берег по ул. Новороссийской, 

ширина зоны затопления здесь превысила 2 км. По правому берегу также наблюдалось 

затопление поймы шириной до 700 м. В 1 км ниже моста уровень превысил меженный на 7,8 м. 

(рисунок 4, точка № 17).   
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Рисунок 5- Участок р. Адагум выше железнодорожного моста  
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Рисунок 6- Автомобильный мост на въезде в г.Крымск 
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Автомобильный мост в центре города также  превратился в искусственную плотину из-

за того, что пролеты между опорами моста оказались забиты карчем и бытовым мусором 

(приложение 3), в результате чего  вода стала переливаться через мост, а значительная ее часть 

пошла в обход моста, преимущественно по правобережной части города.   Именно перед этим 

мостом размещен гидрологический пост Краснодарского ЦГМС. После 23 час. 30 мин. 6 июля 

по данным ГП началось повышение уровня воды составившее к 01 час. 00 мин. 7 июля 81см 

(таблица 1, рисунок 7). Уровень воды на 1 час ночи не достиг  отметки опасного  явления (ОЯ) - 

уровня воды, представляющего угрозу жизни людей и вызывающий значительный 

материальный ущерб, равного для данного поста 680 см (рисунок 7). В течение следующего 

часа  произошёл резкий скачёк уровня на 355 см.  

 
Таблица 1 – Динамика изменения уровня воды по наблюдениям на ГП р.Адагум – г. Крымск (в см над 
«0» поста)   

06 июля 2012 
Час 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23-30 24 

Уровень, 
см 299 299 299 299 299 300 300 301 302 302 299 323 323 380 

07 июля 2012 
Час 0-30 1 1-30 2           

Уровень, 
см 389 404 520 759           
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Рисунок 7 – Уровень воды по ГП р.Адагум – г.Крымск 6-7 июля 2012 г.   
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Вследствие затопления постовых устройств самописец уровня воды «Валдай» после 2 

часов  07-07-2012 г. прекратил свою  работу, последняя информация с АГК была получена в 

виде SMS-сообщения в 2 часа ночи 7 июля, после чего будка  АГК была также затоплена 

Положение максимальных уровней при прохождении паводка было определено по меткам 

высоких вод нивелировкой. В створе ГП (выше моста) максимальный уровень составил 995 см 

над «0» поста, ниже моста – 950 см. Достижение максимального уровня произошло в период 

между 3 и 4 часами ночи. Карта-схема зоны затопления г.Крымска приведена на рисунке 8. 

На реке Абин, ранее являвшейся притоком р. Адагум, а теперь впадающей в 

Варнавинское водохранилище, и его главном притоке Адегой 6-7 июля также сформировался 

паводок редкой повторяемости. На р. Адегой  в ст-це Шапсугская подъем уровня воды начался 

еще днем 6 июля и его первый пик наблюдался в 23 часа и составил 484 см над «0» поста, до 24 

часов уровень снижался до 384 см, а затем снова начал резко расти и после 3-30 7 июля 

гидрологический пост оказался затоплен. Наивысший уровень паводка по этому ГП составил 

650 см над нулем поста (ОЯ = 550 см).  На р. Абин – ст-ца Шапсугская  паводок также начался 

еще днем 6 июля и к 20 часам вырос с 354 см  (в 8 утра) до 689 см, после чего пост также 

затопило. По словам наблюдателя, первая волна паводка прошла между 22 и 24 часами 6 июля, 

вторая более высокая волна паводка  прошла примерно в 6 утра 7 июля. Уровень снизился до 

669 см к 7 утра. Наивысший уровень был определен с помощью нивелировки меток УВВ и 

составил 810  см над «0» поста (ОЯ = 720см). Несмотря на то, что по ГП на реках Адегой и 

Абин в ст-це Шапсугская превысили опасные отметки (ОЯ) серьезных затоплений ни в станице 

Шапсугской, ни в ниже расположенном г. Абинске не отмечалось. 

 

 



 18 

 
 
 
 

затопленная    
 
 

Рисунок 8 – Карта-схема затопления г.Крымска   
 

  

- затопленная территория города 
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 5. Роль Неберджаевского водохранилища в развитии паводочной ситуации 

 

Неберджаевское водохранилище, построенное в верховьях р. Неберджай,  предназначено 

для водоснабжения г.Новороссийска. Подпорные сооружения Неберджаевского водохранилища 

включают земляную платину напором 25,5 м., длина по гребню 250 м., ширина по гребню 8 м., 

ширина по подошве  147 м. Сооружение имеет шахтный водосброс с диаметром шахты 4,3 м 

(приложение 4). Отметка гребня плотины 185,00 м., отметка нормального подпорного уровня 

182,00м., отметка форсированного подпорного уровня 183,50 м. Отметка паводочного шахтного 

водосброса, при превышении которого начинается автоматический слив воды, в штатном 

режиме составляет 182,00 м. Максимально допустимый сбросной расход  через шахтный 

водосброс - 130 м3/с. 

Данные о режиме работы водохранилища в период с 5 по 7 июля 2012 г. были 

предоставлены ООО «Югводоканал-Новороссийск»  (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Режим работы Неберджаевского водохранилища в период прохождения катастрофического 
паводка (площадь водосбора 31,6 м2) 

Дата Час-
мин. 

Уровень, 
м 

Объем, 
тыс. м3 

Измене-
ние 

объема,      
тыс. м3 

Продолжи-
тельность 
расчетного 

периода в сек 

Сброс 
через 
ПШВ, 

м3/с 

Средний 
приток за 

период, 
м3/с 

Суммар-
ный 

приток за 
период, 
тыс. м3 

5.07 9-00 176.48 3264.8  86400  0.12 10.2 
6.07 9-00 176.5 3275 10.2 50400  6.07 306 
6.07 23-00 177.1 3581 306 24300  126 3059 
7.07 5-45 182 6640 3059 15300 80 138 2110 
7.07 10-00 183.1 7526 886 14400 60 48.5 698 
7.07 14-00 182.9 7360 -166 3600 60 60.0 216 
7.07 15-00 182.9 7360 0 3600 60 60.0 3600 
7.07 16-00 182.9 7360 0 3600 52 34.2 3600 
7.07 20-00 182.82 7296 -64 14400  0 0 

Примечание: данные расчета притока и сведения о сбросах  Неберджаевского водохранилища записаны 
в строках, соответствующих началам периодов расчета  

 
В соответствии с этими данными сброс из водохранилища начался  в автоматическом 

режиме после 5 часов 45 мин. 7 июля, при  достижении отметки уровня 182,00 м.  В течение 7 

июля сброс составил 60-80 м3/с, а 8 июля 10-40 м3/с. Приток в водохранилище в период 

интенсивного поступления воды в период с 23 часов 00 мин. 6 июля до 5 час.45 мин. 7 июля в 

среднем составил около 130 м3/с, при этом, надо понимать, что его максимальное значение во 

время наиболее интенсивного дождя могло превышать несколько сотен м3/с. 

Общий объем притока в Неберджаевское водохранилище за период с 23 часов 6 июля по 

20 часов 7 июля составил 6422 тыс. м3 (таблица 2), что соответствует суточному слою стока 203 

мм (площадь водосбора водохранилища 31,6 км2).  
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Таким образом, Неберджаевское водохранилище в период прохождения паводка 

выполнило  свою аккумулирующую функцию, снизив поступление паводочных вод в р. Адагум  

в период его наиболее интенсивного развития (до 5 час.45 мин. 7 июля) примерно на 130 м3/с. 

 

7. Сток воды 

 

Наблюдения за стоком воды по ГП р.Адагум – г. Крымск ведутся с 1929 г. До июльского 

паводка 2012 г. исторический максимум наблюдался в 2002 году и был оценен по данным 

обследований по меткам высоких вод при уровне воды 817 см над нулем поста в 800 м3/с. При 

прохождении этого максимума в г. Крымске наблюдались значительные затопления.  

Количественная оценка максимальных расходов воды на реках бассейна Адагума была 

выполнена в соответствии с методическими рекомендациями №92 «Определение 

максимальных расходов воды по меткам уровня высоких вод», Л. Гидрометеоиздат, 1979 г.           

и с использованием  результатов полевых гидрографичеких работ по определению поперечных 

сечений русел и пойм, меток наивысших уровней воды, уклонов водной поверхности, 

характеристик сопротивления оказываемого руслом и поймой протекающему по ним водному 

потоку, полученных специалистами Краснодарского ЦГМС в период с 7 по 24 июля 2012 г. 

(приложение 5). 

Результаты гидравлических расчетов приведены в таблице 3  и на рисунке 9. 

Из этих данных следует, что максимальный расход, прошедший 7 июля по р. Адагум 

через г. Крымск составил около 1500 м3/с и почти в два раза превысил исторический максимум 

2002 г. (рисунок 10). На рисунке 11 приведена кривая распределения вероятностей  (кривая 

обеспеченности) максимальных расходов воды. Вероятность превышения расхода 2012 г. 

ориентировочно оценивается равной 0,5% (1 раз в 200 лет).  

По р. Баканка максимальный расход оценен в 1040 м3/с, а по р. Неберджай в 800 м3/с. 

Основной вклад в формировании максимального расхода воды р. Баканка внесли ее 

правые притоки. При этом максимальные модули стока на них достигли рекордных для нашей 

страны значений 19-21  м3/с с км2. 

Для оценки объема катастрофического паводка, прошедшего по р. Адагум, 

дополнительно были использованы данные о режиме работы Варнавинского водохранилища, 

приток к которому формируется стоком рек Адагум и Абин, а также данные  о стоке р. Абин.  

Площадь водосбора реки Абин до Варнавинского водохранилища составляет 484 км2  и  в 1,44 

раза превышает площадь водосбора р. Адагум (336 км2).  

Расходы воды на реках Абин и его притоке Адегой определены, как и на реках бассейна 

р. Адагум - гидравлическим способом по данным обследования меток высоких вод. По р. 
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Адегой - ст-ца Шапсугская прошел максимальный расход в 463 м3/с, р. Абин – ст-ца 

Шапсугская  541 м3/с, в створе р. Абин – г. Абинск – 1130 м3/с . По  этим оценкам и данным об 

измеренных расходах воды прошлых лет для гидрологических постов р. Абин – ст-ца 

Шапсугская и р. Адегой ст-ца Шапсугская получены зависимости расходов от уровней воды до 

отметок наивысших уровней, наблюдавшихся 7 июля 2012 г., а затем построены гидрографы 

катастрофического паводка в этих створах и определены объемы прошедшего в период паводка 

стока. Объем стока, сформировавшегося на р. Адегой составил 11670 тыс. м3 по реке Абин в 

створе ст-цы Шапсугская – 15230 тыс. м3, в створе г. Абинск  - около 30000 тыс. м3.  

Оценка общего объема паводка в бассейнах рек Адагум и Абин была выполнена  по 

данным расчета водного баланса Варнавинского водохранилища, полученным из Кубанского 

бассейнового водного управления.  За период с 22 часов 6 июля до 24 часов 7 июля 

рассчитанное значение суммарного притока составило  64728 тыс. м3, что соответствует 

суточному слою стока  79 мм с площади водосбора водохранилища 820 км2.  Следовательно 

объем  паводочных вод, сформировавшихся в бассейне р. Адагум,  с учетом потерь на участке 

от г.Крымска до Варнавинского водохранилища составил около 40000 тыс. м3. Это 

соответствует слою стока в бассейне р. Адагум с замыкающим створом в г. Крымск, равному 

122 мм.  

Средний многолетний годовой объем стока р.Адагум у г.Крымск равен 106600 тыс.м3. 

Объем стока в период паводка 6-7 июля 2012 г. составил 38% от его годовой нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22

 

 
Рисунок 9- Максимальные расходы воды м3/с на реках  бассейна Адагума в паводок 7 июля 2012 г.
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Таблица  3 - Результаты расчетов максимальных расходов воды   
 

№ 
створа 

по карте 
Река-створ 

Превышение 
уровня над 

меженным, м 

Ширина реки в 
гидрометрическом 

створе, м 

Расход воды, 
м3/с 

1 Неберджаевское водохранилище 6,60 - 80 

2 р. Богаго на краю ст-цы 
Неберджаевской 2,34 40,5 280 

3 р.Неберджай, ниже ст-цы 
Неберджаевская 4,16 183 800 

7 р.Баканка в пос.Горный  2,02 15,7 182 

8 р.Баканка пос.Жемчужный  3,09 81 
 205 

10 р.Баканка выше 
пос.Нижнебаканский 2,25 183 290 

11 р.Прямая Щель на краю 
пос.Нижнебаканский 3,05 150 560 

12 р.Темрючка на краю 
пос.Нижнебаканский  2,00 91 170 

13 р.Баканка ниже 
пос.Нижнебаканский  5,48 216 1040 

14 р. Глубокая Щель  2,67 28 206 

18а р.Адагум – г.Крымск (ГП) 6,96 - 1500 

19 
р.Адагум в 6,2 км выше 
Варнавинского водохранилища 
(пешеходный мост ул.Троицкая) 

6,44 60 1500 

20 
р.Адагум в 5,2 км выше 
Варнавинского водохранилища 
(автодорожный мост) 

6,08 120 1440 

21 р.Адагум в 3,5 км выше 
Варнавинского водохранилища 4,62 120 1200 
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Рисунок 10 - Максимальные  расходы воды р.Адагум – г.Крымск за период 1930-2012 гг. 
 

 
 

 
 

 Рисунок 11 -  Кривая обеспеченности  максимальных расходов воды р.Адагум – г.Крымск  
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Выводы 

 

1. Главной причиной катастрофического наводнения, произошедшего в ночь с 6 на 7 

июля в бассейне р. Адагум, явились чрезвычайно высокие, не наблюдавшиеся ранее за весь 

период инструментальных наблюдений осадки. Основное ядро осадков, сформировавшее 

катастрофический паводок в бассейне р.Адагум, относится к периоду с 22 часов 6 июля по 03 

часа 7 июля. В этот период шли непрерывные дожди с интенсивностью достигавшей 35-45 мм в 

час. Суммарное количество осадков, выпавших за эти 5 часов составило по м/с Крымск 124 мм, 

а по м/с Новороссийск 157 мм.      

2. На условия прохождения паводочной волны оказали влияние антропогенные 

факторы. Пропускная способность железнодорожного моста через р.Адагум перед г.Крымском 

оказалась недостаточной, чтобы пропустить  большой объем воды, насыщенной карчем, в 

результате чего в треугольнике, образованном двумя железнодорожными насыпями   начался 

подъем уровня воды, достигший 7.10 м (рисунок  4, точка №15) и образовалось искусственное 

водохранилище со значительным объемом воды. При дальнейшем поступлении воды по этим 

рекам произошло перетекание и прорывы значительной части аккумулированного стока в 

левобережную пойму и его быстрое перемещение в сторону г. Крымск.   

Следующим подпорным сооружением на пути потока оказался  автодорожный мост на 

въезде в г.Крымск  (ул. Новороссийская), пролеты которого были забиты карчем. Здесь 

наблюдался наибольший подъем уровня, достигший 8,5 м над меженным. Поток устремился на 

левый берег по ул. Новороссийской, ширина зоны затопления здесь превысила 2 км. По 

правому берегу также наблюдалось затопление поймы шириной до 700 м. В 1 км ниже моста 

уровень превысил меженный на 7,8 м.  

Автомобильный мост в центре города также  превратился в искусственную плотину из-

за того, что пролеты между опорами моста оказались забиты карчем и бытовым мусором, в 

результате чего  вода стала переливаться через мост, а значительная ее часть пошла в обход 

моста, преимущественно по правобережной части города. Подъем уровня перед мостом 

составил около 7 м.   

3. Пропускная способность русла и поймы р. Адагум в пределах г. Крымска 

недостаточна для пропуска паводочных расходов: прилегающая к реке пойма застроена, в том 

числе и в водоохранных зонах, а русло реки замусорено, не расчищается и на отдельных 

участках сильно заросло. 

4. Максимальный расход, прошедший 7 июля по р. Адагум через г. Крымск составил 

около 1500 м3/с и почти в два раза превысил исторический максимум 2002 г. Обеспеченность 

(вероятность превышения) этого расхода ориентировочно оценивается равной 0,5 (1 раз в 200 
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лет). По р. Баканка максимальный расход оценен в 1040 м3/с, а по р. Неберджай в 800 м3/с. 

Основной вклад в формировании максимального расхода воды р. Баканка внесли ее правые 

притоки. При этом максимальные модули стока на них достигли рекордных для нашей страны 

значений 19-21  м3/с с км2. 

5. Объем стока р.Адагум в створе гидрологического поста у г.Крымска, прошедший 

в период паводка 6-7 июля 2012 г. оценен в  40000 тыс.м3 , что составляет 38% от нормы 

годового объема стока. 

6. Неберджаевское водохранилище в период прохождения паводка выполнило  свою 

аккумулирующую функцию, снизив поступление паводочных вод в р. Адагум  в период его 

наиболее интенсивного развития (до 5-45 часов 7 июля) примерно на 130 м3/с. 
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Состояние русла реки Адагум в 40 м ниже слияния рек Баканка и Неберджай 
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 р.Неберджай, ниже ст-цы Неберджаевская (створ №3)
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р.Баканка в пос.Горный (створ №7)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Расстояние от условного начала на левом берегу, м

О
тм

ет
ка

, м

Урез воды в период 
обследования 

русло

левая пойма правая пойма 

УВВ Qmax=182  м3/с 

 
УВВ – уровень высоких вод (наивысший уровень воды в период паводка 7 июля 2012 г., определенный по меткам высоких вод) 
Qmax -  максимальный расход воды в период паводка 7 июля 2012 г. рассчитанный гидравлическим методом по данным 
полевых гидрографических обследований  

 



 

34

р.Баканка пос.Жемчужный (створ №8) 
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 р.Баканка выше пос.Нижнебаканский (створ №10) 
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р.Прямая Щель на краю пос.Нижнебаканский (створ № 11)
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р.Темрючка на краю пос.Нижнебаканский (створ №12)
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р.Баканка ниже пос.Нижнебаканский  (створ №13) 
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 р. Глубокая Щель (створ 14)
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р.Адагум в 6,2 км выше Варнавинского водохранилища (створ № 19)
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р.Адагум в 5,2 км выше Варнавинского водохранилища (створ № 20) 
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р.Адагум в 3,5 км выше Варнавинского водохранилища (створ № 21)
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